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PERGOLE

Obowiązuje od 04.2022

mol - solar protection
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mol.pergole

To kompleksowy i wszechstronny sys-
tem pozwalający zwiększyć przestrzeń 
mieszkalną poprzez stawianie pojedyn-
czych lub podwójnych modułów pergoli. 
Dzięki zabudowie pergoli roletą ZIP-78, 
można korzystać z ogrodu lub tarasu 
przez większą część roku: od wiosny,

do późnej jesieni. To idealne rozwiąza-
nie chroniące też przed nadmiernym 
nagrzewaniem i deszczem, nadające 
architekturze budynku południowy 
styl, dostosowany do potrzeb 
nowoczesnego użytkownika.

SHADE HOME



W standardzie:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy 
    TORRO + pilot 5 kanałowy
– Tkanina: DK, OX, LIN, CUB (s. 7)
– Kolor konstrukcji: 
    Antracyt strukturalny DB 703

o
– Kąt nachylenia: 8–14
– Daszek
– Odprowadzenie wody: rynna
– Uszczelki boczne
– Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])
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SQUARE
mol - solar protection pergola przyścienna

1 moduł

srebrny

RAL
9006

DB
703

antracyt
strukturalny

dowolny RAL

+20%+10%

Dostępne kolory konstrukcji:
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Cena detaliczna netto [EUR]

2 x słup z 2 prowadnicami
2 x słup 
z 3 prowadnicami

3 x słup z 3 prowadnicami

300250 400

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

500 550 600 600 700 800 900

3 5703 500 4 050 4 510 5 720 5 780 5 970 6 820 6 980 7 740

3 8403 770 4 370 4 860 6 180 6 250 6 440 7 360 7 540 8 350

3 9203 840 4 460 4 980 6 320 6 400 6 580 7 520 7 720 8 560

4 2304 130 4 810 5 360 6 830 6 930 7 110 8 110 8 330 9 220

4 4804 380 5 100 5 700 7 320 7 420 7 610 8 670 8 910 9 860

4 8004 690 5 470 6 100 7 860 7 970 8 150 9 280 9 550 10 560

4 9604 840 5 660 6 340 – – 8 450 9 650 9 930 11 000

5 3605 230 6 090 6 810 – – 9 100 10 360 10 660 11 780

5 4305 290 6 190 6 920 – – 9 240 10 520 10 840 11 980

5 5905 440 6 390 7 160 – – 9 540 10 880 11 220

wysięg 
[cm]

szerokość [cm]

Radio

12 420

SUNEA iO 40SUNEA iO 25

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

2 moduły

2 moduły

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy 
    SOMFY iO (1 moduł) + pilot 5 kanałowy
    SOMFY iO (2 moduły) + pilot 5 kanałowy
– Kolor konstrukcji: RAL 9016, RAL 9006
– Tkanina SOLTIS W96
– Oświetlenie: 1 punkt LED – SOMFY 
– Oświetlenie: 1 punkt LED – TORRO
– Mocowanie sufitowe (kpl.)
– Słup powyżej 2,4 mb
– Panel SKY
– Montaż na elewacji z ociepleniem

140 €
225 €
10%

2
25 /m€
45 €

 €39
115 €
105 /szt.€
20 /mb€
15%/zam. 

NOWOŚĆ!

biały

RAL
9016

+10%



oZalecany spadek 10

wysięg

C

C = 21 cm
1 m wysięgu

H1 H2        - wysokość słupa (standard 230 cm) - wysokość montażu przy ścianie

3

SQUARE
pergola wolnostojąca
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mol - solar protection
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Cena detaliczna netto [EUR]

300250 400

250

300

350

400

450

500

500 600 700

4 9504 740 5 590 6 110 8 320 9 170

5 3705 150 6 060 6 600 9 000 9 920

5 4505 220 6 150 6 720 9 140 10 080

5 9205 670 6 660 7 260 9 910 10 910

6 1705 920 6 950 7 600 10 410 11 470

6 4906 230 7 320 8 000 10 950 12 080

wysięg 
[cm]

szerokość [cm]

Radio

4 x słup z 2 prowadnicami 6 x słup z 3 prowadnicami

550 6 9306 670 7 790 8 530 11 680 12 880

SUNEA iO 25

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą
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800 900

9 650 10 410

10 420 11 230

10 600 11 440

11 450 12 340

12 030 12 980

12 670 13 680

13 480 14 550

A – orientacyjna wysokość pakietu tkaniny po złożeniu
B – orientacyjna głębokość pakietu tkaniny po złożeniu

300 350 400 450 500 550 600 650 700Wysięg [cm]

34 35 39 39 40 40 41 42 44 45A [cm]

60 65 65 70 76 81 86 91 91 96B [cm]

5 6 6 7 8 9 10 11 11 12Liczba belek

250

Dostępne kolory konstrukcji:

W standardzie:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy 
    TORRO + pilot 5 kanałowy
– Tkanina: DK, OX, LIN, CUB (s. 7)
– Kolor konstrukcji: 
    Antracyt strukturalny DB 703

o
– Kąt nachylenia: 8–14
– Daszek
– Odprowadzenie wody: rynna
– Uszczelki boczne
– Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy 
    SOMFY iO (1 moduł) + pilot 5 kanałowy
    SOMFY iO (2 moduły) + pilot 5 kanałowy
– Kolor konstrukcji: RAL 9016, RAL 9006
– Tkanina SOLTIS W96
– Oświetlenie: 1 punkt LED – SOMFY 
– Oświetlenie: 1 punkt LED – TORRO
– Mocowanie sufitowe (kpl.)
– Słup powyżej 2,4 mb
– Panel SKY

140 €
225 €
10%

225 /m€
45 €

 €39
115 €
105 /szt.€
20 /mb €

NOWOŚĆ!

srebrny

RAL
9006

DB
703

antracyt
strukturalny

dowolny RAL

+20%+10%

biały

RAL
9016

+10%



prowadnica (1)

oświetlenie punktowe LED (12)

słup (2)

rynna (3)
belki tkaninowe (5)

zespół napędowy (13) 

tkanina (14)

SQUARE
specyfikacja

4

Woda deszczowa spływa po tkaninie (14) 
w kierunku rynny (3), a następnie jest od-
prowadzana do słupów. Rynna stanowi 
węzeł konstrukcyjny integrujący prowad-
nice ze słupami.

Woda odprowadzana jest z rynny przez  
słupy (2) i wypływa na zewnątrz przez 
otwór spustowy (15) zlokalizowany 
od frontu pergoli. 

Opcjonalnie możliwe jest zainstalowanie 
punktowego oświetlenia LED (12) o ciepłej 
barwie na wybranych belkach tkanino-
wych. Przewód zasilający jest całkowicie 
ukryty w kieszeni przygrzanej wzdłuż kra-
wędzi tkaniny. 

Tkanina (14) przymocowana jest do belki 
tkaninowej (5) przy pomocy profilu PCV 
(11) przygrzanego do tkaniny, co zabezpie-
cza ją przed podwiewaniem.

Belki tkaninowe (5) z przymocowaną tka-
niną (14) przemieszczają się wzdłuż pro-
wadnicy (1) za pomocą wózków tocznych 
(7) napędzanych pasem zębatym. Umiesz-
czona w profilu prowadnicy uszczelka (8) 
zapobiega wyciekaniu wody deszczowej 
na boki pergoli.

1

14

7

8

5

10

13

9

11

5

14

3 15

2

12

Zespół napędowy (13) składa się z silnika 
elektrycznego umieszczonego wewnątrz 
boxu, który przekazuje moment obrotowy 
do wszystkich kół zębatych jednocześnie 
poprzez stalowe rury (9). Całość jest dys-
kretnie schowana pod nieruchomym dasz-
kiem (10) i zasłonięta od spodu tkaniną.

3 2 -P D P - 20 2 2

mol - solar protection

14



B
A

B

Roleta ZIP boczna
dopłata s. 8

Roleta ZIP frontowa
dopłata s. 8

SQUARE
mol - solar protectiondane techniczne

5

9

10

6

1

3

2

9

14

5

4

8

13

 do 4 mb = 195 /szt.€
 do 5 mb = 240 /szt.€
 do 6 mb = 300 /szt.€

do 2.4 mb = 135 /szt.€
€powyżej 2,4 mb = 240 /szt.

225 /szt. €
stosowany w celu zlicowania 
pergoli z narożnikiem 
na ścianie z ociepleniem

 do 4 mb = 145 /szt.€
 do 5 mb = 175 /szt.€
 do 6 mb = 200 /szt.€

A
Trójkąt
zamykający*

B
Belka usztywniająca
do zabudowy bocznej

C Słup + stopa

uchwyt mocujący narożnik

Opcje dodatkowe – dopłaty

*Może powodować zmniejszenie odporności na wiatr do 2 klasy.

3 2 -P D P - 20 2 2

(niezbedna do montazu a i tr jk ta)ZIP ó ą

D Panel SKY

20 /mb€
Przezroczysty panel 
z materiału crystal

C

3. Rynna

1. Prowadnica

2. Słup + stopa (2a)

4. Belka napinająca

5. Belka tkaninowa

6. Belka usztywniająca

80

1
3

0

1
4

7
,5

155

80

6
5

40

6
5

80

1
1

5

D

2a

80

1
3

0

115

1
6

0

12

2
0

(sugerowane jako drugie pole od daszka)
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mol - solar protection

SQUARE
pergola dachowa

antracyt
strukturalny

3 2 -P D P - 20 2 2

*

Dostępne kolory konstrukcji:

Montaż na kątownikachP-P P

P wysięg

D

D = 17,5
cm

1 m wysięgu

o
Zalecany spadek 10Montaż ściana-ściana
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Cena detaliczna netto [EUR]

1 moduł 2 moduły

300250 400

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

500 600 700 800 900

2 9602 900 3 340 3 720 4 950 5 600 5 760 6 350

3 2303 160 3 660 4 070 5 420 6 140 6 320 6 970

3 3103 230 3 750 4 190 5 560 6 300 6 500 7 170

3 6203 530 4 100 4 570 6 090 6 890 7 110 7 830

3 8803 770 4 400 4 900 6 590 7 450 7 690 8 470

4 2004 080 4 760 5 310 7 130 8 070 8 330 9 170

4 3604 240 4 960 5 550 7 430 8 430 8 710 9 610

4 7504 620 5 390 6 010 8 080 9 140 9 440 10 390

4 8204 680 5 480 6 130 8 220 9 300 9 620 10 590

4 9804 830 5 680 6 360 8 520 9 660 10 000 11 030

wysięg 
[cm]

szerokość [cm]

Radio

SUNEA iO 40SUNEA iO 25

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

Zastosowanie:

    Na istniejących konstrukcjach np:
– Drewnianych
– Stalowych
– Betonowych

W standardzie:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy 
    TORRO + pilot 5 kanałowy
– Tkanina: DK, OX, LIN, CUB (s. 7)
– Kolor konstrukcji: 
    Antracyt strukturalny DB 703

o
– Kąt nachylenia: 8–14
– Daszek
– Uszczelki boczne
– Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy 
    SOMFY iO (1 moduł) + pilot 5 kanałowy
    SOMFY iO (2 moduły) + pilot 5 kanałowy
– Kolor konstrukcji: RAL 9016, RAL 9006
– Tkanina SOLTIS W96
– Oświetlenie: 1 punkt LED – SOMFY 
– Oświetlenie: 1 punkt LED – TORRO
– Mocowanie sufitowe (kpl.)
– Panel SKY
– Montaż na elewacji z ociepleniem 

140 €
225 €
10%

225 /m€
45 €

 €39
115 €
20 /mb€
15%/zam. 

NOWOŚĆ!

srebrny

RAL
9006

DB
703

antracyt
strukturalny

dowolny RAL

+20%+10%

biały

RAL
9016

+10%

*Tkanina zatrzymuje się 170 mm od ściany



7 TKANINY
do pergol

32- PDP- 2022

mol - solar protection

DK – 9010 OX – 9006 OX – 7038 OX – 7016

LIN – 9010 LIN – 9006 CUB – 9010 CUB – 1015

CUB – 7016
W96D – 9010 W96D – 1015 W96D – 9006

W96D – 7016

Widok od góry

7 3 2 -P D P - 20 2 2

OF~4% OF~4% OF~4%

OF~4%

Współczynnik otwarcia 
(przezierności)

Im wyższa wartość, 
tym większa przezierność tkaniny

OF~4%
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ZIP – 78
system roletowy o podwyższonej 

odporności na wiatr

W standardzie:

– Napęd elektryczny: TORRO Radio
   (bez pilota)
– Tkanina: EKRAN
– Kolor konstrukcji: Antracyt strukturalny DB703,
    RAL7016, RAL9006

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: 
    SOMFY iO 
– Tkanina: SOLTIS 92
    CRISTAL PVC (do szer. 350cm)

85 €
220 /m€
220 /m€

Uwaga:

Wymiary powyżej szerokości 400 cm są ponadnormatywne 
i może wystąpić falowanie materiału w jego części środkowej 
spowodowane ugięciem rury nawojowej. Zjawisko nie ma wpływu 
na prawidłowe funkcjonowanie rolet i nie podlega reklamacji.

srebrny

RAL
9006

RAL
7016 S

antracyt
struktura

dowolny RAL

+20%
DB
703

antracyt
struktura

41 41

Przekrój prowadnicy
[mm]

105

1
0

8

Przekrój kasety
[mm]

Dostępne kolory konstrukcji:
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Cena detaliczna netto [EUR]

125100 150

100

125

150

175

200

225

250

275

300

175 200 225 250 275

385357 415 443 473 501 531 561

409378 439 471 501 531 561 591

432400 465 497 529 561 591 624

456424 490 523 557 589 624 656

482445 514 551 585 619 654 688

505469 540 576 613 649 684 720

529490 566 602 641 677 714 753

553514 591 630 669 708 746 785

576535 615 656 697 735 776 817

wys. 
[cm]

szerokość [cm]

Radio

300 325 350 375

589 619 649

624 654

677

656 688

684 714

690 723

720 753

723 757

757 789

757 791

791 828

789 828

828 865

824 862

865 901

856 897 935

940

400

708

746

785

824

862

901

940

978

1 017

425 450 475

735 766 794

776 806 837

817 847 880

856 888 923

897 931 966

935 972 1 009

976 1 013 1 052

1 017 1 056 1 095

1 056 1 097 1 135

500

824

869

912

957

1 000

1 043

1 088

1 133

1 176

901

976

Nie objęte gwarancją działania

iO

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

mol - solar protection

Obciążnik S
(2,92 kg/mb)

Obciążnik C
(5,66 kg/mb)

26 19

lub

4
7

4
7

Szerokość < 150 cm Szerokość ≥ 150 cm
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TKANINY
ekran – tylko do systemu ZIP

UWAGA: Ewentualne wystąpienie efektu falowania 
tkaniny przy prowadnicach wywołane jest zamkiem 
ZIP, który odkształca materiał, gdy roleta jest zwinięta. 
Niska temperatura i/lub długotrwałe nierozwijanie 
rolet może pogłębić ten efekt.   Zjawisko nie ma 
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rolet 
i nie podlega reklamacji. 

Współczynnik otwarcia 
(przezierności)

Im wyższa wartość, 
tym większa przezierność tkaniny

mol - solar protection
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SQUARE
zabudowa szklana

80

1
3

0

115

1
6

0

12

2
0

       Wykaz elementów składowych:
1 – Prowadnica górna
2 – Dolny profil szklenia
3 – Dolna prowadnica
4 – Profil przyścienny
5 – Górny profil szklenia

Cena detaliczna netto [EUR]

300200 400

220

230

240

250

260

270

500 600 700

1 015

1 037

1 058

1 080

1 102

1 124

wysokość 
[cm]

szerokość zabudowy [cm]
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800

1 336

1 365

1 395

1 424

1 453

1 483

1 656

1 693

1 731

1 768

1 805

1 842

1 977

2 022

2 067

2 111

2 156

2 201

2 329

2 381

2 434

2 486

2 539

2 591

2 650

2 710

2 770

2 830

2 890

2 950

2 970

3 038

3 106

3 174

3 242

3 309

ilość 
paneli 2 3 4 5 6 7 8

Szyba ESG 10 mm

antracyt
strukturalny

Dostępne kolory konstrukcji:

srebrny

RAL
9006

DB
703

antracyt
strukturalny

dowolny RAL

+20%+10%

biały

RAL
9016

+10%

System bezramowy

B

A

A–A

B–B

A

A
L

H

B

A

B

szczegół A
4

124

3

5

91

9

2

5
1 4

1
H

-1
2

5
 =

 s
zk

ło
8

4

124

H

8
7

9

Pb
PB6110
PB6101
PB6103
PB6111

B6102

mol - solar protection

Naklejka znakująca szybę (symbol ptaszka) 7,50 /6 szt.€
Sticker marking  the glass (bird symbol) 7,50 /6 pcs.€

Naklejka znakująca szybę (symbol ptaszka) 7,50 /6 szt.€
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REALIZACJE
mol - solar protection



mol - solar protection

Szkółkarska 17, 62–002 Suchy Las www.mol.net.pl

502 188 572
502 188 535

jkupczyk@mol.net.pl

Planujesz zakupić wszelkie niezbędne komponenty, 
aby móc samodzielnie złożyć roletę?

Pobierz z naszej strony (www.mol.net.pl/komponenty) 
cennik komponentów dla rolet tekstylnych
Wypełnij druk zamówienia i wyślij mailem 
do działu sprzedaży komponentów

Natalia Radziwanowska hurt@mol.net.pl

Karolina Tomczak ktomczak@mol.net.pl 502 188 493

502 188 355

Ewa Browarczyk ebrowarczyk@mol.net.pl 502 188 541

Pobierz z naszej strony (www.mol.net.pl) druk zamówienia
Wypełnij i wyślij mailem do działu sprzedaży wyrobu gotowego

Chcesz kupić gotowy produkt przygotowany 
na konkretny wymiar?

Jolanta Gis wyrobgotowy@mol.net.pl

Magdalena Wadelska detal@mol.net.pl 508 188 190

502 188 536

Jan Michalak jmichalak@mol.net.pl 502 188 572

Marta Łacka

Agnieszka Borowska

mlacka@mol.net.pl

aborowska@mol.net.pl

502 188 871

–

Masz większą inwestycję?

Wyślij zapytanie do naszego działu zamówień inwestycyjnych

W ofercie posiadamy również:

Rolety

Markizy

Moskitiery
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