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el VERANDA

mol - screen systems wewnetrzna / zewngtrzna

Solidny i elegancki system przeznaczony do mon-
tazu wewnatrz i na zewnatrz budynku. Idealnie
sprawdza sie jako przestona ogrodéw zimowych

i innych przeszklonych powierzchni poziomych
lub skosnych. Moze by¢ réwniez stosowana

na oknach pionowych, np. tam, gdzie roleta musi
sie otwierac od dotu do gory (zastosowanie wew.).
Specjalny system naciggu gwarantuje state
napiecie tkaniny w kazdej pozycji.
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Typy wspornikéw montazowych
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Uwaga:
W przestonie Veranda zastosowano system naciagu utrzymujacy state szerokosci rolety. W przypadku wystepowania systemu o duzych wymiarach
napiecie tkaniny. Powstata sita moze wptywac na ugiecie rury powodujac z ciezkimi tkaninami lub montazu poziomego moze wystapic¢ efekt ugiecia
powstawanie trwatych zagniecen na tkaninie, spowodowanych nawijaniem tkaniny. Powyzsze zjawiska nie wptywaja na prawidtowe funkcjonowanie
sie marszczacej tkaniny na rure. Efekt ten nasila sie wraz ze wzrostem rolet i nie podlegaja reklamacji.
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wewnetrzna / zewnetrzna mol - screen systems

RAL
9016
tracyt i dowolny RAL
Srudarn  sttra oo
- Montaz wewnatrz i na zewnatrz
- Odpornosé na wiatr: 3 klasa (<49 [km/h])
W standardzie: - Mozliwos$¢ rozbudowy modutowej
- Tkanina: Soltis 92 /86 / W96* (dwie prowadnice - wspornik F)
- Kolor konstrukcji: RAL 7016 /9016 - Min. szer. 150 cm, min. wys. 100 cm
*Soltis W96 - najwiekszy efekt ugiecia tkaniny - Max. szer. 450 cm, max. wys. 500 cm,
- Max. 16 m* na modut
Cena detaliczna netto [PLN] Doptaty za sterowanie elektryczne [PLN]
¢ s@mfy.
Wys. szeroko$¢ [cm] nazwa Oomfty.
[em] {7200 [ 250 [ 290 | 350 [ 400 | 450 kod | cena kod | cena
100 | 4950 | 5360 | 5690 | 6190 | 6600 | 7010 Silnik radiowy RTS || S40-AL-RO | 1 705 |-G {05l {0 Neke(o}
150 | 5320 | 5800 | 6170 | 6710 | 7 Pilot 1-kanat SP1-RO 180 TP1-RO 145
170 | 7630 5-kanat _||_SP5-RO__| 320 ||Isa R iNvrs
200 | 5730|6230 | 6640 | 7240 | 7740 | 8250 Silnik radiowy 10 s40-su-10 | 1705
250 | 6120 | 6670 | 7110 | 7770 | 8320 | 8860 . 1-kanat SP1-10 180
Pilot ™5 ianat |[_sp5-10_| 320
300 | 6510 | 7110 | 7580 | 8290 | 8890 | 9480 -<ana =
350 | 6900 | 7540 | 8050 | 8820 | 9460 |10 100 Silnik przewodowy |[S30-SO-WO | 990 |EVASElR ey
400 [ 7290|7980 | 8520 | 9350 |10030| - Doptaty za czujniki
450 | - |8410|9000 (9870 | - - eyl - - 495
wiatrowy
500 - 8850 | 9470 - - - Czujnik wiatrow A/ID- 0
Eolis WireFree SCW-WIR-I0| 595
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mol - screen systems

Zanim dokonasz zakupu okresl swoje wymagania, a nastepnie dopasuj rolete

KAP - 95 KAP-95 |ROL-78W|ROL-78L| ROL - 38S
ZIP - 78 | VERANDA | KAK - 105 KAK - 105 |ROL - 60W |ROL - 60L | ROL - 38W
w/s L/N/P/R w/s L/N w/'s
wewnetrzna Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv
zewnetrzna Vv Vv Vv Vv
w kasecie \/ \/ \/ \/
bez kasety \/ \/ \/
wolnowiszaca \/ J J
prowadzenie boczne J J J \/
naped elektryczny Vv Vv vV v v \/
naped bateryjny (USB) J
naped reczny \/ \/ \/ \/ ‘/
ogrody zimowe \/
podwyzszona odpornosc \/ \/
na wiatr
W - wolnowiszaca L - linki P - prowadnice
S-wolnowiszaca z silnikiem N - linki z silnikiem R - prowadnice z silnikiem
Chcesz kupi¢ gotowy produkt przygotowany
na konkretny wymiar?
Pobierz z naszej strony (www.mol.net.pl) druk zamoéwienia
Wypetnij i wyslij mailem do dziatu sprzedazy wyrobu gotowego
Magdalena Wadelska detal@mol.net.pl 508 188 190
Jolanta Gis wyrobgotowy@mol.net.pl 502 188 536
Jan Michalak jmichalak@mol.net.pl 502 188 572
Planujesz zakupi¢ wszelkie niezbedne komponenty, Masz wieksza inwestycje?

. s . . 5
aby méc samodzielnie ztozyc rolete? Wyilij zapytanie do naszego dziatu zamoéwien inwestycyjnych

Pobierz z naszej strony (www.mol.net.pl/komponenty)

cennik komponentéw dla rolet tekstylnych Agnieszka Borowska aborowska@mol.net.pl 507 320 326
Wypetnij druk zaméwienia i wyslij mailem
do dziatu Sprzedazy komponentéw Marta tacka mlacka@mol.net.pl 502 188 871
Natalia Radziwanowska hurt@mol.net.pl 502 188 355
Karolina Tomczak ktomczak@mol.net.pl 502 188 493
Ewa Browarczyk ebrowarczyk@mol.net.pl 502 188 541
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