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mol - solar protection

INSTRUKCJA MONTAZU ROLET KAK-105W

Wykaz narzedazi:
a) znacznik (pisak/otéwek)
b) miara
c) poziomnica
d) wkrety/kotki rozporowe przystosowane dla danego podtoza tj. o wymiarach dostosowanych do nosnosci
elementu,
e) naktérym produkt ma by¢ zamontowany. Sprawdz dopasowanie tgcznika do elementu montazowego rolety.
f)  wiertta do metalu i betonu
g) wiertarka udarowa
h)  wkretarka/wkretak
i) kabel montazowy do regulacji potozen kraricowych silnika (przewodowy)
j)  instrukcja zastosowanego napedu
k) drabiny/rusztowania/zwyzki (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP)

srodki ochrony osobistej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP)

Schemat budowy rolety:

1. Kaseta 105 profil staty (RZ-Z8KS-*) 11. Zaslepki kranncowek silnika
2. Kaseta 105 profil pionowy (RZ-Z8KI-*) 12. Naped
3. Kaseta 105 profil rewizyjny (RZ-Z8KR-*) 13. Czasza do rury fi78
4. Bok kasety KAK 105 14. Zaslepka obcigznika 036
8. Obciaznik dolny 036 15. Oprawa tulei + tuleja
9. Blokada tkaniny w obcigzniku 21a. Przewdd zasilajgcy napedu
10. Rura nawojowa @78 22. Uchwyt silnika
23. Zabierak

24. Sprezyna uchwytu silnika
25. Wieszak kasety
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Montaz rolety:

1. Zapoznaj sie z instrukcja.

2.  Rozpakuj produkt i sprawdz kompletnosé wszystkich elementdéw rolety. Rolety dostarczane s3:

roleta (komplet) + wieszaki kasety (25) + zaslepki krancowek silnika (11).
Ustal prawidtowe umiejscowienie kasety na oknie, precyzyjnie (£0,5mm) wyznaczajgc o$
montazu wieszakow kasety (25) zgodnie z rysunkami ponizej:

50

105,95

4
max wys. tba

108
=

NNNNNNNNNNN

MOL sp.z 0.0,, ul. Szkétkarska 17, 62-002 Suchy Las NIP: PL 779-00-16-363, REGON:630528756
tel. +48 (61) 652 13 13, fax + 48 (61) 652 14 00

KRS nr 0000201769, Kapitat zaktadowy: 630 300 zt
e-mail: mol@mol.net.pl, http://www.mol.net.pl

Konto: PL55 1160 2202 0000 0002 0697 0169




'Illmn"

mol - solar protectlon

4. Przymocuj wieszaki kasety (25) do podtoza przy pomocy tgcznikdéw montazowych.

Sprawdz czy zamontowane sg prawidtowo z zachowaniem poziomu.
e dlaS<150cm stosujemy 2 wieszaki
e dla 150cm < S < 270cm stosujemy 3 wieszaki
e dla270cm £ S < 400cm stosujemy 4 wieszaki

Skrajne wieszaki montujemy max. 15cm od obu koncéw kasety.

5. Kasete z watem nawojowym nasun na wieszaki oraz ustaw aby byty we wtasciwym potozeniu w
poziomie. Sprawdz poprawne posadowienie na wieszakach kontrolujac poziome utozenie
kasety.

6. Podtacz przewody silnika do sieci elektrycznej i sprawdz ustawienie wytgcznikdw kraricowych.

7. Ustaw potozenia krancowe zgodnie z dostarczong instrukcjg napeddw. W pierwszej kolejnosci
ustaw potozenie dolne.

8. Powykonanej regulacji potozen krancowych dolnych i gérnych, umies¢ zaslepki krancéwek
silnika (11) w klapie rewizyjnej (3).

Notatki:
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