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INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET ZIP-78 

Wykaz narzędzi: 
a) znacznik (pisak/ołówek) 
b) miara 
c) poziomica 
d) wkręty i kołki rozporowe przystosowane dla danego podłoża tj. o wymiarach dostosowanych do nośności 

elementu, na którym produkt ma być zamontowany. 
e) klucze imbusowe (ampulowe) 
f) wiertła do metalu i betonu 
g) wiertarka udarowa 
h) wkrętarka/wkrętak 
i) kabel montażowy do regulacji położeń krańcowych silnika (przewodowy) 
j) instrukcja zastosowanego napędu 
k) drabiny/rusztowania/zwyżki (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) 
l) środki ochrony osobistej (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) 

 

Schemat budowy rolety: 

 
1. Kaseta 105 profil stały (RZ-Z8KS-*) 11. Czasza teleskopowa ze sprężyną (RZ-Z8CT-c) 

2. Kaseta 105 profil pionowy (RZ-Z8KI-*) 12. Czasza uniwersalna ZIP-78 (RZ-Z8CU-c) 

3. Kaseta 105 profil rewizyjny (RZ-Z8KR-*) 13. Linka PCW Ø7,8 (MU-RW7-c) 

4. Bok kasety 105 (RZ-Z8B-*) 14. Zaślepka obciążnika S – standard (RZ-ZOZ-c) 

5. Prowadnica ZIP profil zewnętrzny (RZ-Z8PZ-*) 15. Obciążnik S – standard (RZ-Z8O5-*) 

6. Prowadnica ZIP profil wewnętrzny (RZ-Z8PZ-*) 16. Dociążenie płaskownik ocynk. (RZ-D30-s) 

7. Zaślepka prowadnicy (RZ-Z8ZP-*) 17. Pręt blokady obciążnika (RW-PB4-b) 

8. Listwa PVC prowadnicy (RZ-PPZ-**) 21. Silnik 

9. Zamek ZIP (RZ-ZAZ-*) 22. Uchwyt silnika 

10. Rura nawojowa Ø78 (MU-R78-**) 23. Zabierak silnika 
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Montaż rolety: 

1. Rozpakuj produkt i sprawdź kompletność wszystkich elementów rolety. 

2. Skompletowaną prowadnicę rozmontuj na elementy składowe tj: profil zewnętrzny (5) i profil 

wewnętrzny z listwą PCV (6+8). Zachowaj odkręcone śruby do użycia w pkt. 9 tej instrukcji. 

3. W profilu zewnętrznym prowadnicy (5) wykonaj otwory w zależności od kierunku mocowania 

(doczołowo/rozporowo) - częstotliwość otworów pokazuje schemat. Stosuj łączniki montażowe 

w podanej klasie (dla podłoża aluminiowego). 

 

 
4. Ustal prawidłowe umiejscowienie prowadnic na oknie, zachowując poziomy i piony prowadnic 

oraz przekątne zgodnie z rysunkiem. Przymocuj profile zewnętrzne prowadnicy (5) do podłoża 

przy pomocy łączników montażowych. 
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5. Doprowadź kabel od silnika w miejsce jego przeznaczenia. 

6. Kasetę z wałem nawojowym nasuń na prowadnice tak, aby trzpienie boków kasety (4) znalazły 

się we właściwej komorze profilu zewnętrznego prowadnicy (5). Skontroluj poziome położenie 

kasety. 

 
7. Nadmiar kabla montażowego (potrzebny do ewentualnej późniejszej rewizji) umieść w 

prowadnicy zewnętrznej (5) zgodnie z rysunkiem 

 
8. Rozpocznij składanie prowadnicy (5) + (6+8) nasuwając listwę PCV (8) na zamek tkaniny (9). 

9. Po złożeniu prowadnicy, ponownie przymocuj profil wewnętrzny prowadnicy do profilu 

zewnętrznego używając śruby z okt.2 tej instrukcji. 
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10. Skontroluj właściwe położenie amortyzatorów („wąsów”) listwy PCV (8) w prowadnicy 

wewnętrznej. 

11. Korzystając z kabla montażowego podłącz przewody silnika do sieci elektrycznej i sprawdź 

ustawienie wyłączników krańcowych. W pierwszej kolejności ustal położenie wyłącznika w 

pozycji rolety rozwiniętej tj. spodnia część obciążnika (15) powinna znajdować się ok. 1,5-2,0cm 

wyżej niż stópka prowadnicy (7). Położenie górnego wyłącznika ustaw tak aby góra obciążnika 

(15) znajdowała się ok. 2 cm poniżej spodu kasety (3). Sposób regulacji położeń krańcowych 

silnika opisany jest w instrukcji napędu. 

 

Notatki: 

 


