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INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET KAP-95 

Wykaz narzędzi: 
a) znacznik (pisak/ołówek) 
b) miara 
c) poziomnica 
d) wkręty/kołki rozporowe przystosowane dla danego podłoża tj. o wymiarach dostosowanych do nośności 

elementu, na którym produkt ma być zamontowany. Sprawdź dopasowanie łącznika do elementu montażowego 
rolety. 

e) wiertła do metalu i betonu 
f) wiertarka udarowa 
g) wkrętarka/wkrętak 
h) kabel montażowy do regulacji położeń krańcowych silnika (przewodowy) 
i) instrukcja zastosowanego napędu 
j) drabiny/rusztowania/zwyżki (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) 
k) środki ochrony osobistej (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) 

 

 

Schemat budowy rolety: 
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1. Kaseta 95 tył 

2. Kaseta 95 przód 

3. Bok 95 uniwersalny /para/  

4. Profil do wgrzania w tkaninę 

5. Rura aluminiowa Ø 60 

6. Wieszak sufitowy 

7. Obciążnik 36 x 24 

8. Zaślepka obciążnika 

9. Dociążenie stalowe 

10. Pręt blokady Ø4,2 

11.  Napęd ręczny 

12. Adapter Ø38/60  

13. Uchwyt mechanizmu 

14. Pętla łańcuszka Ø6,5 

15.  Obciążnik łańcuszka 65g 

16. Kątownik 

17. Stoper/ łącznik Ø6,5 

18. Czasza z trzpieniem okrągłym Ø12 

19. Holder z tuleją 

20. Uchwyt silnika 

21. Zabierak Somfy 

22. Silnik 

23. Prowadnica 30 x 30 mm 

24.  Zaczep prowadnicy 

25. Stopka prowadnicy 

26. Bok 95 do prowadnicy 

27.  Zaślepka obciążnika do prowadnicy 

28. Linka stalowa 

29. Zaślepka obciążnika 36 x 24 

30. Uchwyt mocowania linki 

31. Zacisk linki 

32. Napinacz linki wew./zew. 
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Montaż rolety: 

 

W* – wolnowisząca P* – prowadnice; L* – linki; S* - silnik 

 

1. Zapoznaj się z instrukcją. 

2. Rozpakuj produkt i sprawdź kompletność wszystkich elementów rolety. Rolety dostarczane są: 

roleta (komplet) + wieszaki kasety (6) + w zależności od prowadzenia: linki (28)/ prowadnice 

(23)/bez prowadzeń bocznych 

3. W* Ustal prawidłowe umiejscowienie kasety na oknie, precyzyjnie (±0,5mm) wyznaczając  

oś montażu wieszaków kasety (6). 

4. P* Ustal prawidłowe umiejscowienie prowadnic (23) na oknie, zachowując poziomy i piony 

prowadnic oraz przekątne zgodnie z rysunkiem. Zaznacz przez otwory w zaczepie prowadnicy 

(24) miejsce wykonania przebicia pod montaż. Osadź stopki prowadnicy (25), zamontuj roletę  

z prowadnicami. 

5. P* Kasetę z wałem nawojowym nasuń na prowadnice tak, aby trzpienie boków kasety (26) 

znalazły się we właściwej komorze profilu prowadnicy (23). Skontroluj poziome położenie 

kasety. 

 

 
 

6. W + L*  Przymocuj wieszaki kasety (6) do podłoża przy pomocy kątowników montażowych.  

Sprawdź czy zamontowane są prawidłowo z zachowaniem poziomu. 

• dla S < 150cm stosujemy 2 wieszaki  

• dla 150cm ≤ S < 270cm stosujemy 3 wieszaki 

• dla 270cm ≤ S < 400cm stosujemy 4 wieszaki 

Skrajne wieszaki montujemy max. 15cm od obu końców kasety.  

7. L* Zamontuj linki na uchwytach (30), dokręcając zaciski (31). Zamontuj napinacze linki (32) 

używając odpowiednich kołków i wkrętów.  

8. W + L*   Kasetę z wałem nawojowym nasuń na wieszaki oraz ustaw tak, aby były we właściwym 

położeniu w poziomie. Sprawdź poprawne posadowienie na wieszakach kontrolując poziome 

ułożenie kasety. Osadź linki w napinaczach, uprzednio przeprowadzając je przez zaślepki 

obciążnika. 
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9. S* Podłącz przewody silnika do sieci elektrycznej i sprawdź ustawienie wyłączników krańcowych.  

10. S* Ustaw położenia krańcowe zgodnie z dostarczoną instrukcją napędów. W pierwszej kolejności 

ustaw położenie dolne. 

11. S* Po wykonanej regulacji położeń krańcowych dolnych i górnych, umieść zaślepki krańcówek 

silnika (11) w klapie rewizyjnej (3). 

 

 

 

Notatki: 

 


