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Człony konstrukcji pergoli FLAT FREE  

1. Procedura montażu pergoli wolnostojącej FLAT FREE przebiega w sposób zbliżony do standardowej 

pergoli przyściennej SQUARE FLAT, jednak w pierwszej kolejności należy zamontować konstrukcję 

nośną. Poniżej przedstawiono zmontowaną konstrukcję nośną dla pergoli jednomodułowej z rynną 

zlokalizowaną po lewej stronie. 
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2. Konstrukcja nośna standardowo składa się ze słupów (przednich i tylnych, lewych i prawych), belek 

poziomych (przednia i tylna) oraz rynny z panelami maskującymi.  

 

 

 

 

3. Wspornik prowadnicy mocowany jest do tylnego słupa poprzez wkręcenie śrub w nitonakrętki M10 

zamocowane w profilu. Górna płaszczyzna wspornika ściennego musi być zrównana z zaślepką słupa. 

Dół wspornika oznaczony jest fazą na jego krawędzi. Belkę tylną mocuję się do słupów korzystając z 

adapterów 130x80 zamocowanych na końcach belek. Belka z adapterami nasuwana jest w kierunku 

bocznym na śruby M8 wystające ze słupów. Śruby M8 muszą być uprzednio wkręcona w nitonakrętki M8 

z odpowiednim luzem montażowym między podkładką śruby a płaszczyzną słupa (około 9-10 mm). 
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4. Po naprowadzeniu adapterów na śruby M8 należy je dokręcić stosując płaski klucz 13 mm z grzechotką. 

Dokręcając belkę należy zwrócić uwagę na wyrównanie jej krawędzi z płaszczyzną słupów  
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5. Zaślepić otwarcie w adapterze za pomocą zaślepki magnetycznej.  

 

6.  Z tyłu konstrukcji zespół prowadnicy mocowany jest do wspornika za pomocą śrub M14x80.  

W zależności od wysięgu pergoli oraz rodzaju wspornika stosuje się jedną lub dwie śruby na głowicę 

prowadnicy. Łby śrub przestają do wnętrza pergoli. 
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7. Z przodu konstrukcji połączyć zespół prowadnicy ze słupami stosując płyty dociskowe znajdujące się na 

górze słupów. Przed połączeniem, należy poluzować śruby docisków a następnie wsunąć płytę 

dociskową w główny kanał prowadnicy. Należy zwrócić uwagę na różne konfigurację słupów ze względu 

na stronę montażu: z lewej strony oś płyty dociskowej znajduje się 40 mm od lewego boku słupa, 

natomiast dla prawej strony oś płyty dociskowej znajduje się 40 mm od prawego boku słupa. 

 

 
 

 

Ustawić słup w odległości 9 mm od czoła profilu prowadnicy oraz zrównać go z zewnętrzną powierzchnią 

prowadnicy. Przerwa 9 mm pozwoli zamocować zaślepkę prowadnicy w późniejszym korku instrukcji.  

Nie należy jeszcze całkowicie dokręcać śrub płyt dociskowych – należy to wykonać po zamocowaniu 

rynny.  

 

 

 

  

  

S=13 

p
o

lu
z
o

w
a
ć
 p

ły
tę

 

  

S=13 

Lewa prowadnica i słup przedni Prawa prowadnica i słup przedni 

Płyta dociskowa 

p
o

lu
z
o

w
a
ć
 p

ły
tę

 

 

Lewa prowadnica i słup przedni Prawa prowadnica i słup przedni 

  

S=13 

  

S=13 



6 
 

8. Wprowadzić belkę frontową pomiędzy prowadnice, układając ją ma wystające stopnie słupów. Belka 

mocowana pośrednio do prowadnic poprzez płyty czołowe. Śruby M6x20 przykręcane są do gwintu płyt 

czołowych od środka prowadnicy przez przygotowany otwór. Natomiast śruby M10x16 przykręcane są 

od zewnątrz przez otwór przelotowy w płycie czołowej do nakrętki płaskiej M10 zlokalizowanej w górnym 

kanale prowadnicy. 

 

 
 

Kierunek oraz rozmieszczenie łączników przedstawiono na przekroju poniżej. 
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9. Wprowadzić zespół rynny pomiędzy słup przedni i tylny oraz wstępnie przykręcić go do nitonakrętek 

osadzonych w słupach. 

 

Wyrównać rynnę z zewnętrznym bokiem prowadnicy oraz dosunąć zespół rynny z panelami do spodu 

prowadnicy. Po wyrównaniu członów dokręcić śruby rynny oraz śruby płyt dociskowych w słupach przednich 

(krok 7 instrukcji).  
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10. Przykręcić zaślepki prowadnic stosując śrubę M4x10. 

 

 
 

11. Po zmontowaniu konstrukcji nośnej przystąpić do montażu belek daszka oraz tkaniny zgodnie z 

podstawową instrukcją pergoli przyściennej SQUARE FLAT.  

 

12. Należy zwrócić uwagę na drobne różnice w sposobie zamocowania daszka oraz zasłony napędu: 

▪ Montaż daszka zakończony jest przykręceniem zetownika 57x23 do belki tylnej. Zetownik pełni 

funkcję okapnika zabezpieczając przeciwko penetracji wody pomiędzy belką a arkuszami daszka.  

▪ Profil zasłony silnika jest zamocowany przy pomocy wieszaków przykręcanych do belki tylnej. 

Zalecane położenie wieszaków w odniesieniu do spodu belki przedstawiono poniżej.   

 


