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INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ROLET   
(ZIP-78, VERANDA, KAP-95, KAK-105, ROL-60, ROL-38) 

 

UWAGA! Ważna instrukcja dotycząca bezpieczeństwa. Ostrzeżenie: Postępowanie według niniejszej instrukcji jest 
istotne dla bezpieczeństwa osób. Przed montażem oraz użytkowaniem rolet należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 

 

Spis treści: 
1. Bezpieczeństwo użytkowania. 
2. Instrukcja obsługi rolety. 
3. Instrukcja konserwacji i czyszczenia rolet. 
4. Przeglądy i naprawy. 
5. Warunki atmosferyczne 
 

I. Bezpieczeństwo użytkowania 
1. Przed rozpoczęciem procesu użytkowania rolet należy dokładnie przeczytać wszystkie dostarczone 

instrukcje. 
2. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą rolet może przeprowadzić tylko osoba odpowiednio 

przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia, wskazana przez producenta (MOL).  
3. Emisja hałasu przez roletę z napędem nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest jedynie kwestią 

komfortu. 
4. Konstrukcja rolety i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie tkaniny z obciążnikiem na każdej 

wysokości w obszarze jej pracy góra-dół i pozostania tam w stanie zawieszenia. 
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, podczas opuszczania rolety należy zwrócić uwagę na obiekty 

(przedmioty) mogące znajdować się w świetle pracy rolety. Roleta zniszczona poprzez kolizję z 
obiektem, który znalazł się w świetle jej pracy nie podlega reklamacji. 

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu rolety należy niezwłocznie 
powiadomić serwis. Użytkowanie uszkodzonej rolety oraz samodzielne próby napraw mogą 
spowodować jej zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz mogą być 
przyczyną utraty gwarancji. 

7. Nie należy samodzielnie modyfikować rolety pod względem konstrukcyjnym bez uprzedniej konsultacji 
z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Zmiany w konstrukcji urządzenia, dokonane 
bez zgody producenta, mogą stwarzać sytuacje niebezpieczne i mogą być przyczyną utraty gwarancji. 

8. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac związanych z pracą przy rolecie (np. mycie 
elewacji, mycie okien fasady budynku), należy zwinąć i zabezpieczyć rolety oraz bezwzględnie odłączyć 
zasilanie do momentu zakończenia tych prac. Należy zwrócić szczególną uwagę aby przy wykonywaniu 
prac w okolicy rolety nie doprowadzić do wyprowadzenia dolnego obciążnika z prowadnic. Spowoduje 
to możliwość trwałego uszkodzenia rolety i nie będzie uznawane jako usterka gwarancyjna a jako 
uszkodzenie mechaniczne. 

9. W roletach z napędem elektrycznym ochronę przed porażeniem prądem przez kontakt bezpośredni 
stanowi odpowiednia izolacja. 

10. Zabrania się użytkowania niesprawnych lub nie w pełni kompletnych rolet. Użytkowanie takiej rolety 
może spowodować jej zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz może być 
przyczyną utraty gwarancji. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, podczas gwałtownych, porywistych powiewów wiatru o sile 
powyżej deklarowanej prędkości wiatru, roleta musi być zwinięta i zabezpieczona do momentu aż 
warunki atmosferyczne pozwolą na dalsze bezpieczne użytkowanie (patrz pkt V). 
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II. Instrukcja obsługi rolety  

1. Sposób obsługi. 
1.1 Opuszczanie rolety.  

1.1.1 Roleta z napędem elektrycznym - aby opuścić roletę należy przy pomocy podłączonego 
sterowania (przełącznik, pilot, itp.) uruchomić napęd, korzystając z przycisku 
symbolizującego kierunek w dół. Napęd będzie pracował tak długo, dopóki za 
pośrednictwem przewodu fazowego odpowiedzialnego za ruch w tym kierunku, będzie do 
niego podawane napięcie lub do momentu, gdy jego obroty zostaną zatrzymane przez 
ogranicznik krańcowy dolnego położenia (pomimo podawanego napięcia). Pozycja 
ogranicznika ustawiana jest w momencie montażu napędu. 

1.2 Podnoszenie rolety. 
1.2.1 Roleta z napędem elektrycznym - należy wykonać te same czynności jak w pkt 1.1.2, z tym, 

że dla obrotów napędu w górę, napęd wyłączy ogranicznik położenia górnego, a zasilanie 
dostarczane będzie przez przewód fazowy odpowiedzialny za ruch w górę. 

1.3 Zatrzymanie napędu elektrycznego. 
Napęd elektryczny można zatrzymać w dowolnym położeniu podczas ruchu w górę lub dół przez 
przerwanie dopływu prądu, przy pomocy zamontowanego sterowania. 

1.4 Czas pracy napędu elektrycznego. 
Napędy rurowe ze względu na swoją budowę i utrudnione odprowadzanie ciepła przystosowane są 
do pracy ciągłej wynoszącej maksymalnie 3-4 minut. Przy dłuższej pracy, ciągłej lub przerywanej, 
temperatura napędu wzrośnie do wartości, która spowoduje awaryjne wyłączenie napędu. Napęd 
będzie można ponownie uruchomić po jego ostygnięciu i odblokowaniu się wyłącznika termicznego 
(czas potrzebny do odblokowania się silnika po termicznej blokadzie wynosi około 15 minut). Czas 
pracy napędu oraz czas potrzebny na jego ostygnięcie może ulec zmianie w zależności od 
temperatury otoczenia.  

 
III. Instrukcja konserwacji i czyszczenia rolet. 

1. Informacje ogólne. 
1.1. Materiały użyte do budowy oraz konstrukcja rolety zapewniają jej odporność na warunki 

atmosferyczne i dużą niezawodność i nie wymagają przeprowadzenia czynności konserwujących i 
serwisowych w trakcie użytkowania w okresie gwarancyjnym. 

1.2. Napędy elektryczne umieszczone w roletach dożywotnio nie wymagają zabiegów 

konserwujących.  

2. Czyszczenie rolety. 
2.1. W zależności od materiału z jakiego wykonany jest element rolety, do jego czyszczenia stosować 

można tylko niżej wymienione środki: 
2.3.1 lakierowane elementy aluminiowe oraz z tworzyw sztucznych – woda z dodatkiem 

rozpuszczalnego środka myjącego (płyn do naczyń, płyn do mycia okien, itp.), miękka 
szmatka. 

2.3.2 tkanina - woda z dodatkiem rozpuszczalnego środka myjącego (APCO – Fast Cleaner, 
TEXOUT), miękka szmatka. 

2.2. Niedopuszczalne jest stosowanie do czyszczenia środków rysujących powierzchnie (proszki, twarde 
szczotki, skrobaczki, itp.) oraz żrących, opartych na różnego rodzaju kwasach i rozpuszczalnikach. 
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IV. Przeglądy użytkownika i naprawy. 

1. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz zachowanie maksymalnie długiego i prawidłowego 
funkcjonowania wszystkich mechanizmów, roleta powinna być poddawana okresowym przeglądom 
technicznym, przeprowadzonym przez użytkownika, w trakcie regularnego użytkowania. 

2. Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu: 
2.1 ogólne (wzrokowe) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich widocznych elementów rolety, 
2.2 kontrola działania urządzeń sterujących roletami z napędem elektrycznym (funkcjonalna oraz 

dźwiękowa) 
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu rolety należy niezwłocznie 

powiadomić serwis. Wszelkich napraw oraz zmian konstrukcyjnych rolety może dokonywać tylko 
autoryzowany serwis. 

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za naprawy oraz zmiany w konstrukcji, wyposażeniu i 
sterowaniu rolet dokonane bez uzgodnienia i pisemnej akceptacji z jego strony. 

5. Użytkowanie uszkodzonej rolety oraz samodzielne próby naprawy będą przyczyną utraty gwarancji 
oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia. 

 
V. Warunki atmosferyczne 

1. Przeznaczenie rolet zewnętrznych. 
2. Warunki atmosferyczne użytkowania rolet. 
3. Warunki atmosferyczne, przy których należy zwinąć rolety. 
4. Zabezpieczenie. 
5. Warunki gwarancji. 
 
1. Przeznaczenie rolet zewnętrznych. 

Rolety zewnętrzne stanowią ochronę przeciwsłoneczną. Podstawowym zadaniem rolety jest 
ochrona wnętrza budynku przed szkodliwym promieniowaniem UV i nagrzewaniem pomieszczeń. 

 
2. Warunki atmosferyczne użytkowania rolet. 

Rolety zewnętrzne używamy podczas występowania wszystkich warunków atmosferycznych, za 
wyjątkiem tych zawartych w punkcie 3. 

 
3. Warunki atmosferyczne, przy których należy zwinąć rolety. 

1.5 Zachmurzenie.  
Podczas występowania zachmurzenia, nie ma logicznej potrzeby korzystania z rolet. 
Niezwinięcie nie spowoduje uszkodzeń. 

1.6 Opady. 
Użytkowanie rolet podczas jakichkolwiek opadów atmosferycznych jest niezgodne z ich 
przeznaczeniem i może prowadzić do ich uszkodzenia (istnieje możliwość mechanicznego 
uszkodzenia tkaniny lub całego mechanizmu rolety poprzez gromadzący się na powierzchni 
tkaniny śnieg/deszcz/lód). Nie dotyczy – roleta zainstalowana w fasadzie podwójnej. 

1.7 Mróz. 
Podczas nasłonecznienia w okresie zimowym możemy korzystać z przesłon, tylko w takich 
warunkach, w których temperatura powietrza mieści się w zakresie od -5°C do +50°C.  

1.8 Wiatr. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, podczas gwałtownych, porywistych powiewów wiatru o 
sile powyżej wartości deklarowanej w DWU roleta musi być zwinięta i zabezpieczona do  
momentu aż warunki atmosferyczne pozwolą na dalsze bezpieczne użytkowanie. Nie dotyczy 
– roleta zainstalowana w fasadzie podwójnej. 
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4. Zabezpieczenie przed możliwością korzystania z rolet w niekorzystnych warunkach     
atmosferycznych. 
Rolety muszą być zabezpieczone przed możliwością korzystania w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych (patrz pkt 3), poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń regulujących 
zwijanie/rozwijanie przesłon w zależności od temperatury, siły wiatru oraz występowania opadów. 
Dostawa ww. urządzeń poza zakresem dostawcy rolet. Nie dotyczy – roleta zainstalowana w 
fasadzie podwójnej. 

 
5. Warunki gwarancji. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania wyrobu, 
niezgodnego z instrukcją użytkowania. 

 

Życzymy przyjemnego użytkowania! 

 


