SOL

drzwi moskitierowe przesuwne

min. 100cm
max. 200cm

,DOSKONALE NA TARAS I... NA OKNA”

min. 100cm
max. 250cm

N —————

rolety zewnetrznej, a oknem.

i —

TYP PANEL 1: jednoskrzydtowy. Najbardziej popularne rozwigzanie. Pod-
stawowq zaletqg tego modelu jest to, ze miesci sie pomiedzy prowadnicg

(TYP: PANEL 1 (widok z gory)
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TYP: PANEL 1 (widok z boku)
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Dane techniczne do zamdwienia

szerokos$¢ B1 = szerokos¢ w swietle + 30mm

(max. wym. 2000mm)

wysokosé H = wysokos$¢ w swietle + 71mm

(max. wym. 2500mm)

prowadnice standardowo 2 x szeroko$¢ B + 20mm

Typy prowadnic:

@ @ @)

Uwagi:

Wymiary dodawane do wysokosci i szerokosci sq
wymiarami sugerowanymi, ktére mogqg ulec zmianie w
zaleznosci od potrzeb klienta.

@ Zeby uzyskac dobrq szczelno$¢ drzwi przesuwne muszq
zachodzi¢ na rame co najmniej po 10mm ze
wszystkichstron.

Trzeba pamietaé, zeby prowadnica dolna drzwi
przesuwnych nie zastaniata odptywu okna.

@ Przestrzen pomiedzy ramqg okienng, a roletami

zewnetrznymi musi mie¢ minimum 16mm
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POZNAN

| SOL

drzwi moskitierowe przesuwne

min. 100cm min. 100cm
max. 200cm max. 250cm

TYP PANEL 5: dwuskrzydtowy. Panele pracujg na dwdch rownolegtych torach. Prowadnica dolna jest montowana do ziemi, jest
to szczegdlnie przydatne przy bardzo niskich progach ramy okna. Dodatkowo typ zawiera prowadnice

pionowe zapobiegajgce wysunieciu sie drzwi z prowadnic.
. N
TYP: PANEL 5 (widok z boku)

(TYP: PANEL 5 (widok z gory)
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Dane techniczne do zaméwienia @ O O
szeroko$¢ B1/2 = szeroko$¢ X + 30mm ™\
wysokosé H = wysoko$¢ X + 43mm h —
prowadnice = szeroko$¢ X1 + szeroko$¢ X2 + 85mm TARAS ~ WEW.

TYP PANEL é: dwuskrzydtowy. Panele pracujg na dwdch réwnolegtych torach. Prowadnice doling montuje sie do ramy okienne;j.
Ten typ nie zawiera prowadnic pionowychijest dedykowany do wnek gdzie oba skrzydta drzwi tarasowych sg otwierane.

(TYP: PANEL 6 (widok z gory) h

fTYP: PANEL 6 (widok z boku)‘
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Dane techniczne do zamodwienia

szerokosé B1/2 = szerokos$¢ X + 30mm
wysokosé H = wysoko$¢ X + 88mm
prowadnice = standardowo szeroko$¢ X1 + szeroko$¢ X2 + 50mm
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