rys. 1
1. Przed przystgpieniem do pomiaru gtéwnego nalezy sprawdzic¢ pion i poziom wneki (rys. 1i2)

2. Pomiar dokonujemy mierzac szerokosc i wysokos¢ wneki min. w trzech punktach (rys. 3i4)

PRZYKLAD: Jezeli pomiar szerokosci lub wysokosci w kilku punktach rozni sie (dét 103 cm, srodek 103,5 cm, géra 103,8 cm) w zamowieniu nalezy
podaé zawsze najmniejszg wartosc (103 cm)

rys. 5
3. Rozpakowac produkt i sprawdzi¢ stan wszystkich elementow (rys. 5)

4, W prowadnicy gornej zaznaczyc miejsca wiercenia otworow pod wkrety (zaczynajac 10 cm od brzegu) (rys. 6)

5. Wykonac 3 otwory na catej dlugosci prowadnicy, wierttem do metalu @ 3 mm (rys. 7)

6. Prowadnice zamontowac do wneki (przy ociepleniu styropianowym na kotki slimakowe, bez ocieplenia na kotki rozporowe) (rys. 8)

rys. 7

rys. 10 rys. 11 rys. 12
7. Zaznaczy¢ miejsca wiercenia otworéw w prowadnicach lewej i prawej nastepnie wykonac wiercenie otworéw (patrz pkt. 4i5)
8. Przytozy¢ prowadnice prawa a nastepnie lewa do gornej prowadnicy (pakiet z plisa opieramy po przeciwnej stronie wneki) (rys. 9i 10)

9. Wyznaczyc¢ pion i zaznaczy¢ miejsce wiercenia otworow (rys. 11 12)
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10.Wkreci¢ kotki w uprzednio zaznaczone miejsce (rys. 13) nastepnie zamocowac prowadnice boczne na $ruby do kotkéw (rys. 14)
11.Przed przyklejeniem prowadnicy dolnej nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie (odttusci¢ np. rozpuszczalnikiem) (rys. 15 16)

) mol - solar protection

rys. 14
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rys. 18
12.0derwac folie od tasmy samoprzylepne, dociskajgc przyklei¢ prowadnice (rys. 17)
13.Umiesci¢ pakiet z plisg w prowadnicach: najpierw gornej a nastepnie w dolnej (rys. 18)
14.Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie moskitiery (rys. 19)




