MONTAZ ADAGIO g2

na ociepleniu za pomocq tulei dystansowych mol - solar protection

1. Za pomoca oféwka i wspornika sciennego ozna- 5. W otworach umiescié tuleje siatkowe i za pomo-
czy¢ potozenie otwordw. cg dozownika wypetnic¢ je zaprawa klejowa.

2. Otwornicg ¢50 (do betonu) wycigé otwér w izola- 6. W wycietych otworach w izolacji szybko (5 sek.)

cji (2 na jeden wspornik) i oznaczy¢ miejsce wier- umiesci¢ podktadki ptaskie i aluminiowe tuleje
cenia pod Sruby. dystansowe

3. W wyznaczonych miejscach, wierttem ¢16 wy- 7. Zestaw (pkt. 4) szybko (10 sek.) wsunga¢ przez
wierci¢ otwory na gtebokos¢ 12+15 cm. otwory w tulejach dystansowych, powoli
wkrecajac w zaprawe.

4. Przygotowac ,,zestaw” pret gwintowany ¢12 8. Po petnym stwardnieniu zaprawy klejowej
wraz z nakretka i podktadka (2 szt.) i wsungé w (w temp. 15°C — okoto 60 min.), kluczem dyna-
otwory wspornika sciennego. mometrycznym (20 Nm) dokrecié nakretki.
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MONTAZ ADAGIO ¢gp
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NnNad WSpOrnikOCh mol - solar protection

Regulacja kgta pochylenia ramion markizy

1
Rozwingé markize i poluzowadé nakretke Za pomoca klucza imbusowego ustawi¢ wybrany
kluczem nasadkowym nr 19 (maksymalnie 3 obroty). kat i dokrecic¢ nakretke

Regulacja kgta pochylenia kasety

Otwory gwintowane

Skok regulacji batk
B wkretu blokujacego ok regulacji zgbatka

potozenia: 7,5° regulacyjna wkret

=

Po odkreceniu wkretu blokujgcego z pozycji Po ustawieniu kasety dokrecié¢ wkret blokujgcy.
lub ustawi¢ kasete w wybranym potozeniu.
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