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alu
mol - solar protection

bioclimatique

PERGOLA

Est une structure de toit moderne et 
simpliste avec des lamelles rotatives en 
aluminium. Cette pergola en forme de 
caisson ajoutera une touche stylée à votre 
jardin minimaliste, et sera en harmonie aec 
votre bâtiment. alusky        est le système 
parfait pour prolonger l'utilisation de votre 
jardin, du début du printemps à la fin de 
l'automne. Avec l'option de panneaux de 

verre coulissants, vous pourrez convertir 
cette pergola en une pergola d'hiver
profitant ainsi de votre jardin toute l'année. 
En installant des volets roulants ZIP–78, 
vous ajouterez non seulement une 
protection contre la lumière du soleil et la 
chaleur excessive, mais ils vous fourniront 
également une protection contre le vent et 
la pluie.
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En standard
(pour les deux versions):

– Entraînement électrique TELECO
– Télécommande portative TELECO 
– Télécommande 64 canaux
– Garantie : 5 ans

Options
(pour les deux versions):

– LED dans chéneau ou lames
– Store ZIP et/ou Paroies vitrées
  (voir catalogue Pergola Square p. 8–10) 

   50 /m€

mol - solar protection

Available color variants
(for both pergolas):

Variant

B

C

D

A

slatscolumn

DB 703 

DB 703 

DB 703 

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

frame
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largeur
projection

blanc

DB
703

anthracite
structuré

Couleurs de structure disponibles:

RAL
9016

Couleurs disponibles
(pour les deux versions):

type lamepoteaucadre

projection 
[cm]

326

344

362

308

290

254

272

236

218

200

506

524

542

488

470

434

452

416

398

380

614

632

596

578

560

650

686

668

Prix net [EUR]

Qté de
lames

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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250200 300 350 400

largeur [cm]

5 4455 060 5 940 6 435 6 795

5 5155 175 6 595 7 005

5 7405 310 6 345 6 820 7 295

5 0504 645 5 410 5 726 6 175

5 1204 760 5 615 5 935 6 380

5 3254 880 5 735 6 160 6 590

4 5154 100 4 835 5 125 5 420

4 6554 215 5 080 5 355 5 625

4 8654 465 5 290 5 565 5 970

4 3403 980 4 625 4 920 5 210

7 2706 535 8 125 9 045 9 700

7 9157 090 8 950 9 645 10 345

8 0307 210 9 155 9 855 10 555

6 5456 180 7 590 8 200 9 075

67556 300 7 800 8 675 9 285

6 8706 420 7 920 8 835 9 490

6 1505 700 6 825 7 345 8 130

6 3555 815 6 945 7 505 8 335

6 4755 935 7 150 7 980 8 805

5 9455 580 6 620 7 070 7 655

8 7707 870 9 805 10 595 11 380

9 1108 120 10 055 10 890 11 720

8 1057 520 9 270 10 015 10 760

8 3157 635 9 475 10 225 10 965

8 4307 755 9 600 10 385 11 175

9 2258 235 10 260 11 095 11 930

9 3008 355 10 380 11 260 12 135

9 5208 485 10 600 11 480 12 355

6 055

Qté
LED*

2

3

4

5

6

* Le nombre de lames LED dépend de la projection (en option)

C DB 703 

A DB 703 RAL 9016

B RAL 9016



projection 
[cm]

324

342

360

306

288

252

270

234

216

198

504

522

540

486

468

432

450

414

396

378

612

630

594

576

558

648

684

666

Prix net [EUR]

250200 300 350 400

largeur [cm]

5 3254 940 5 820 6 315 6 680

5 4005 060 5 940 6 480 6 885

5 6205 190 6 230 6 700 7 175

4 9304 525 5 290 5 610 6 055

5 0004 640 5 500 5 815 6 265

5 2104 760 5 615 6 045 6 470

4 4003 980 4 715 5 010 5 300

4 5404 095 4 965 5 235 5 510

4 7454 350 5 175 5 445 5 850

4 2203 865 4 510 4 800 5 095

7 1506 415 8 005 8 925 9 580

7 7956 975 8 830 9 530 10 230

7 9157 090 9 035 9 735 10 435

6 4306 065 7 475 8 085 8 955

6 6356 185 7 685 8 560 9 165

6 7556 300 7 800 8 720 9 375

6 0305 580 6 705 7 225 8 010

6 2405 625 6 825 7 390 8 220

6 3555 815 7 030 7 860 8 690

5 8255 465 6 500 6 955 7 540

8 6507 750 9 685 10 475 11 265

8 9908 000 9 935 10 770 11 605

7 9857 400 9 155 9 900 10 640

8 1957 520 9 365 10 105 10 850

8 3157 635 9 480 10 270 11 055

9 1058 120 10 145 10 980 11 810

9 1808 235 10 260 11 140 12 020

9 4008 370 10 485 11 360 12 240

Qté de
lames

Qté
LED*

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

3

4

5

6

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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* Le nombre de lames LED dépend de la projection (en option)
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largeur projection

blanc

DB
703

anthracite
structuré

Couleurs de structure disponibles:

RAL
9016

A. Version standard - Lame visible en position ouverte.

A

B. Option panneau sur chéneau 
     Lame non visible en position ouverte. 
     Surcharge 60 EUR/m de périmetre 

B

projection 
[cm]

326

344

362

308

290

254

272

236

218

200

506

524

542

488

470

434

452

416

398

380

614

632

596

578

560

650

686

668

Net price [EUR]

Number 
of slats

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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250200 300 350 400

width [cm]

5 4455 060 5 940 6 435 6 795

5 5155 175 6 595 7 005

5 7405 310 6 345 6 820 7 295

5 0504 645 5 410 5 726 6 175

5 1204 760 5 615 5 935 6 380

5 3254 880 5 735 6 160 6 590

4 5154 100 4 835 5 125 5 420

4 6554 215 5 080 5 355 5 625

4 8654 465 5 290 5 565 5 970

4 3403 980 4 625 4 920 5 210

7 2706 535 8 125 9 045 9 700

7 9157 090 8 950 9 645 10 345

8 0307 210 9 155 9 855 10 555

6 5456 180 7 590 8 200 9 075

67556 300 7 800 8 675 9 285

6 8706 420 7 920 8 835 9 490

6 1505 700 6 825 7 345 8 130

6 3555 815 6 945 7 505 8 335

6 4755 935 7 150 7 980 8 805

5 9455 580 6 620 7 070 7 655

8 7707 870 9 805 10 595 11 380

9 1108 120 10 055 10 890 11 720

8 1057 520 9 270 10 015 10 760

8 3157 635 9 475 10 225 10 965

8 4307 755 9 600 10 385 11 175

9 2258 235 10 260 11 095 11 930

9 3008 355 10 380 11 260 12 135

9 5208 485 10 600 11 480 12 355

6 055
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descriptif
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Bande LED

Fonctionnement des lames Lame standard

Lames spéciales LED intégré

o0  fermé

o90  intermédiaire

o110  ouvert

180 mm 

Lames

Option ZIP latéraux

Poteau

Chéneau

largeur 200-400 cm Projection 200-700cm

Lame ouverte
oà 90

oLame fermé à 0

Goutièrre intégrée

Profil de capotage poteaux

Poteau

Joint périphérique

.

.

.

3
1
0

232

5
1

5
1
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Profil LED autour 
du périmètre (optionnel)

.

.Joints de lames pour une
étanchéité parfaite


